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Referencje

Firma STRABAG Infrastruktura Potudnie Sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Lipowej 5a,
52-200 Wroctaw zaswiadcza, iz firma ELEKTROTIM SPOLKA AKCYJNA, z siedziba we Wroctawiu,
adres: ul. Stargardzka 8, 54-156 Wroctaw zrealizowata w okresie od 11.04.2016r. do 30.06.2017r w
podwykonawstwie na zadaniu pn. :

»Budowa ulicy Wojanowskiej i drogi w ciagu Al. Stablowickiej we Wroctawiu”

ktérego Zamawiajacym byta:

Gmina Wroctaw z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw oraz

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji z siedzibg ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroctaw
- w imieniu i na rzecz ktorych dziataty Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0.

z siedzibg przy ul. Ofiar Oéwiecimskich 36, 50-059 Wroctaw

nastepujgcy zakres robét :

. Roboty wodno - kanalizacyjne
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:

DN250 (kamionka) — 527,08 m
DN200 (kamionka) ~ 538,19 m

2. Budowa sieci wodociggowej metoda przewiertu HDD

Dz315 (PEHD) — 105,06 m
Dz160 (PEHD) —972,23 m

3. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi

Dz800 (PP) — 225,94 m
Dz600 (PP) — 852,98 m
Dz500 (PP) — 160,67 m
Dz400 (PP)—339,61 m
Dz300 (PP) — 335,81 m
Dz250 (PP) - 79,09 m
Dz200 (PP)— 16,34 m
Dz160 (PVC) - 647,4
Wpusty DN500 — 102 szt.

4. Budowa przepompowni $ciekdw wraz z obiektami towarzyszacymi oraz kanalizacjg tloczng Dz160

- Komora technologiczna o wymiarach 4,8m x 10,2m i gtebokosci H=7,15m wykonana w technologii écianki
szczelnej z grodzic stalowych

-Pompownia sciekow jako zbiornik zelbetowy prefabrykowany o $rednicy DN2000 oraz wysokosci 7,0 m

- Studnia osadnikowa DN1500 o wysokosci 6,8m

- Komora Zelbetowa pomiarowa ~ zasuw 0 wymiarach wewnetrznych 3,0m x 2,0m x 2,45m

- rurociag ttoczny PEHD Dz160 o dtugosci 97m

- kontener energetyczno-sanitarny o wymiarach 3,5x2,44x2,85 /
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Parametry przepompowni $ciekow:

- wydajnosé : 11 I/s

- moc pomp : 2 x 1,3kW

- punkt pracy pompy: 12,2 I/s, H=5,5m

Prace zwigzane z branig AKPiA w skfad, ktérych wchodzito:
- szafa automatyki w obudowie klinkierowo betonowej

- hydrostatyczny czujnik poziomu

- czujnik ci$nienia

- przeptywomierz elektromagnetyczny DN100

- czujniki otwarcia wtazéw

- programowanie sterownikéw PLC

- programowanie istniejacego systemu SCADA

- dostosowanie ukfadu powiadamiania do transmisji GSM

Il. MKT — Miejskie Kanalizacje Teletechniczne

1.

2.

Kanalizacja MKT —1929,38 mb
- studnie SKO - 36 szt.

- studnie SK — 3 szt.

- studnie SKR —1 szt.
Kanalizacja DIP — 102,47 mb

I1l. OSWIETLENIE ULICZNE

1.

A)

B)

C)

D)

Dostawa i montaz stupdéw oswietleniowych:

Stupy

Stup aluminiowy typu SAL-5E h-5m — 56 szt.

Stup aluminiowy typu SAL-6 h-6m — 3 szt.

Stup aluminiowy z wysiegnikiem tukowym typu SAL-10 h-10m W+t1/1,5/3,7/5 — 37 szt.

Stup aluminiowy z wysiegnikiem fukowym typu SAL-10 h-10m Wt1/2,5/3,7/5 — 4 szt.

Stup aluminiowy z dwoma wysiegnikami w wykonaniu specjalnym typu SAL-10 h-10m Wt1-1,5-3,7-5 WR1-0,5-
5-8m — 18 szt.

Stup aluminiowy z dwoma wysiegnikami w wykonaniu specjalnym typu SAL-10 h-10m Wt1-2,5-3,7-5 WR1-0,5-
5-8m -2 szt.

Stup aluminiowy z dwoma wysiegnikami w wykonaniu specjalnym typu SAL-10 h-10m Wt1-2,5-3,7-5 WR1-0,5-
5-6m —1 szt.

Oprawy oswietleniowe

Oprawa oswietleniowa Schreder typu Teceol 5117/24LEDS 500mA ze sterownikiem LuCo OWLET — 52 szt.
Oprawa oswietleniowa Schreder typu Teceol 5102/24LEDS 500mA ze sterownikiem LuCo OWLET — 30 szt.
Oprawa odwietleniowa Schreder typu Teceo2 5102/56LEDS 350mA ze sterownikiem LuCo OWLET — 46 szt.
Oprawa oswietleniowa Schreder typu Teceo2 5102/72LEDS 350mA ze sterownikiem LuCo OWLET — 10 szt.
Doswietlacz przejsc¢ dla pieszych Schreder typu Teceo ZEBRA ze sterownikiem LuCo OWLET — 4 szt.

Okablowanie:

YAKXS 4x35 - 4234,0m
YKY 3x4 - 99,0m
YDY 3x2-1336,0m

Kanalizacja kablowa:

DVRDN110-354 m
SRS DN110—-402 m



IV. MALA ARCHITEKTURA
- bariery energochtonne - 64 m
- oznakowanie poziome grubowarstwowe - 607,08 m?
- oznakowanie poziome cienkowarstwowe - 141,33 m?
- oznakowanie pionowe- 1 kpl
- urzadzenia BRD (barierki przystankowe, stupki blokujace typu City) i elementy matej architektury — 8 kpl.

V. PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Przebudowa kabli sredniego napiecia

A) Linia kablowa:
YHAKXS 1x3x240 - 256mb

B) Rury Przepustowe

Rura SRS160 - 54mb
Rura APS160 — 54mb

Roboty zostaly wykonane w sposéb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone z
zachowaniem warunkéw i terminéw umownych.
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